Y Al enviar este formulario de registro de garantia, el cliente reconoce que ha leido,

REGISTRO DE GARANTIA

Propietario del Sistema

Por favor, indicar si el formulario es completado por
el propietario o por el instalador

Persona de Contacto : Direccion:
Empresa:
Teléfono: Correo Electonico:

Instalador de Cubierta FV Certificado

Instalador Eléctrico Certificado FV

Persona del Contacto:

Persona del Contacto:

Empresa: Empresa:
Teléfono: Teléfono:
Direccion: Direccion:

Correo Electrénico:

Correo Electrénico:

Laminado FV UNI-SOLAR distribuido a traves de: [ ] Distribuidor

[] Building Material OEM
[ Cia. eléctrica [] Integrador de sistemas

[] Compra directa
[] Otro, (especificar)

comprendido y esta de acuerdo con los términos y condiciones de los laminados
fotovoltaicos de UNI-SOLAR® producto limitado y la garantia de salida de energia.

______

Nombre del Proveedor

Persona de Contacto:

Direccion:

Correo Electrénico:

Lugar en el que se ha instalado el sistema

Persona del contacto in situ:

Direccion:

Teléfono:

Correo Electronico:

Tipo de ubicacion [ Vivienda unifamiliar
[] Edificio Gubernamental
[1Naves industriales

Fecha de instalacion:

Describir los requisitos para acceder al lugar de instalacion:
Si se trata de un sistema sobre cubierta, cuando fue instalado el tejado (afio)?

Esta el sistema conectado a una red eléctrica?

Informacioén de la instalacion

1 centro comercial
[l Montaje sobre suelo

L] Edificio Apartamentos / multivivienda
] Aparcamiento / Pérgola
[] Centro Deportivo o Exposiciones

¢, Cual es el material de tejado?

Si; Compaifiia: [INo

Angulo de inclinacion de las laminados UNI-SOLAR:

Angulo de azimut del sistema:

Tension de disefio DC del sistema (V-DC):

Potencia Pico Instalada (kWp):

Material de las canalizaciones de cables:

[] Plastico

[Metal Marca:

[] otros

Inversor (marca y modelo):

Cantidad:

Qué material estan adheridos los laminados deUNI-SOLAR?

Tipo (por ejemplo, TPO, EPDM, tela asfaltica, Galvanizado, Zincado, etc):

Marca (por ejemplo, Giscosa, LFN, Teczone, Solar Integrated, Soprema, Alwitra, Parabel, Centrosolar, etc.):

Potencia nominal de cada lamina

(68W, 136W, 144W, etc.) Cantidad

Numeros de serie o de embalaje (adjunto con el numero de serie de la lista
suministrado por UNI-SOLAR, distribuidor o material de fabricante)

Devolver el presente formulario por correo, fax o correo electronico a la ubicacion mas conveniente para usted:

Mail United Solar Ovonic, LLC. Attn: Warranty United Solar Ovonic Europe GmbH Attn: Warranty
3800 Lapeer Road C/Llull, 321-329
Auburn Hills, Ml 48326, USA 08019 Barcelona, Spain

Fax +1.248.364.0510 +34.935.530.753

Email quality@uni-solar.com spaininfo@uni-solar.com
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